
Detector PIR tipo cortina Ajax

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Certificado grado 2

Alcance de detección configurable 

desde 6 a 15 m

Alcance espacio abierto 1700 m

Uso interior

Ajax

Detector tipo cortina

Certificado grado 2

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Doble PIR tipo cortina

Detección: Rango desde 6 a 15 m / 6º H / 90º V

Indicador detección de movimiento

Tamper anti-apertura

Alcance espacio libre 1700 m

Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años)

Uso interior

Incluye soporte

Color negro

AJ-CURTAINPROTECT-B



Especificaciones

Marca Ajax

Tecnología Doble PIR tipo cortina

Campo de detección 6~15 m / 6º H / 90º V / Instalación 2.4 m

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Anti-enmascaramiento No disponible

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja)

Tamper anti-apertura Disponible

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 3 años)

Temp. funcionamiento -10 ºC ~ 40 ºC

Grado de protección IP54

Soporte Incluye soporte normal y soporte en L

Dimensiones 134 (Al) x 44 (An) x 34 (Fo) mm


